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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Modèle

Alimentation

Puissance / Cylindrée

Nr. Cylindres

Equipement

Capacité de réservoir

B&S Series8 Commercial Series 44T8

Essence

20CV / 724cc

2

Engraissage sous pression / Filtre à air cyclone / Filtre Carburant

35 L

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompes

Moteurs

Freins

Déblocage des freins

Roues motrices

Vitesse maxi marche avant

Système de conduite

Soulèvement

N.1 pompe de gavage, N.2 pompes à pistons axiaux à cylindrée variable,
N.1 pompe à engrenage

N.2 moteurs orbitaux 320cc

N.2 Freins hydrauliques négatifs

Accumulateur 0.35L d’urgence de déblocage des freins

2WD

12 Km/h

Zéro turn avec joystick hydraulique - Limiteur de vitesse réglable - Bouton de

levage d’urgence

Hydraulique centralisé

SIÈGE

Modèle Siège Shuttle 99R / Accoudoirs réglables

ROUES ET PNEUS

Pneus postérieurs gazon

Pneus postérieurs à chevrons

Roue antérieure

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Batterie

Equipement de série

Voyants et alarmes

Turf Smart 20 x 8.00 - 10

Super Lug 20 x 8.00 - 10

Straight Rib 11 x 4.00 - 5

12 V / 30 Ah (300 A)

Ecran multifonction (Smart view): 
Compteur d’heures - Indicateur embrayage des lames - Indicateur hauteur de
tonte - Jauge de niveau à flotteur huile et essence

Pression huile moteur - Frein de stationnement - Batterie - Présence humaine

Typologie

Plateau de coupe

Réglage de hauteur de coupe

Breveté Grin “Tondre, Ne plus ramasser, Stop aux Déchets”

120 cm / 3 Lames séparées
Plateau de coupe fermé breveté à émission sonore réduite 
Système de lavage des carters 

Réglage électronique hauteur de 5 à 15 cm 

Poids à vide

Longueur / Largeur / Hauteur

485 Kg

238 x 135 x 132 cm

UTILISATION PROFESSIONNELLE pour l’entretien des grandes surfaces

POIDS ET DIMENSIONS

RECOMMANDÉE POUR

SYSTÈME DE COUPE
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Z O O M

01. 
STRUCTURE EN ACIER
La structure en acier de haute qualité 
garantit la durée de vie de la machine, 
des performances professionnelles et 
la sécurité d’utilisation.
La trémie et le dispositif d’évacuation 
des copeaux permettent de travailler 
rapidement les déchets en réduisant 
ainsi au minimum les risques de blocage 
de la machine.

LIGNE BIOCH | ZOOM

01. STRUCTURE EN ACIER 03. FACILE À DÉPLACER

02. DISQUE DE COUPE GRIN

02. 
DISQUE DE COUPE GRIN
Le disque de coupe GRIN à lames et à 
marteaux en acier garantit un broyage 
fin aussi des déchets de taille plus 
diffi  ciles à travailler, comme les parties 
humides ou fi breuses. La conjugaison 
parfaite des lames et des contre-lames 
constitue le dispositif de coupe, tandis 
que les marteaux en acier aident à travailler 
et à évacuer les copeaux rapidement.

03. 
FACILE À DÉPLACER
Les machines de la ligne BIOCH sont 
conçues pour être déplacées rapidement 
et sans eff orts. Le parfait équilibre des 
poids, le centre de gravité abaissé, les 
roues dotées de roulements à billes et au 
diamètre plus important et des poignées 
pratiques permettent de déplacer les
machines sans trop d’eff orts même sur
des terrains irréguliers.

Ligne BIOCH
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